
Onduleur APC Line-
Interactive Back-UPS
Pro Green 900 VA et

540 watts 

 

  

Codes produits :  

Référence DA165075
EAN13 : 731304279587
CUP : -  

 

  

Galerie de produits :  

 

  

Description brève du produit :  

APC Back-UPS Pro Green - onduleur 900VA - 230V - CEE - 7/5 - prises FR, 0,9 kVA,
540 W, 355 J, 45 dB, Type E, Sealed Lead Acid (VRLA)

 

  

Description du produit :  

L'onduleur de la série Back UPS Pro est conçu pour offrir une alimentation électrique
fiable et protéger vos équipements électroniques des pannes de courant et des
surtensions. ll fournit une alimentation propre et régulière grâce à la technologie de
régulation automatique de tension (AVR). Cela garantit un fonctionnement stable et
protège vos équipements contre les fluctuations de tension. Doté d'une puissance
nominale de 540 W et d'une capacité de 900 VA, cet onduleur utilise une batterie au
plomb scellée de 7,0 Ah pour assurer une autonomie en cas de coupure de courant,
avec un câble de 1,52 m. Ce produit est fourni avec un manuel utilisateur détaillé pour
vous guider tout au long de son installation et de son utilisationt. De plus, un câble USB
est inclus pour faciliter la connectivité avec d'autres appareils. Les sorties comprennent 3
prises Français/Belge pour les appareils et 3 prises Français/Belge dédiées à la
protection contre les surtensions. Son panneau de configuration est équipé d'une
console de contrôle et d'un écran LCD multifonction, vous permettant de surveiller
facilement les paramètres et l'état de l'onduleur. Cet onduleur est conforme à des

 



normes rigoureuses en matière de sécurité, notamment les normes EN/CEI
62040-1:2019/A11:2021 et EN/CEI 62040-2:2006/AC:2006. Ces normes garantissent sa
qualité et sa conformité aux exigences de sécurité établies. Il bénéficie de plusieurs
certifications internationales, telles que A-Tick, C-Tick, CE, qui attestent de sa conformité
aux normes internationales en vigueur.

APC Back-UPS Pro Green - onduleur 900VA - 230V - CEE - 7/5 - prises FR. capacité de
la puissance de sortie: 0,9 kVA, Puissance de sortie: 540 W, Estimation de montée
subite d'énergie: 355 J. Types de sortie AC: Type E. Technologie batterie: Sealed Lead
Acid (VRLA), Temps de rechargement de la batterie: 8 h. Couleur du produit: Noir,
Longueur de câble: 1,52 m. Largeur: 100 mm, Profondeur: 382 mm, Hauteur: 250 mm  
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